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2.01.01.-  PRELIMINARES

2.01.01.001.- TRAZO Y NIVELACIÓN 

A.-

DEFINICIÓN 

Es el conjunto de actividades, ejecutadas con equipo topográfico previo y durante la construcción, a fin de verificar los límites del alineamiento autorizado, restricciones, niveles de terreno natural y de proyecto, para definir puntos, distancias, ángulos y cotas que serán marcados en el campo por el contratista, partiendo de los planos del proyecto y datos de construcción que le serán suministrados, siendo de su total responsabilidad la localización general, alineamiento y niveles que se fijen para la iniciación de la obra. El Residente de Supervisión entregará físicamente los ejes de trazo, Banco de Nivel y se asentará en bitácora. Cuando las características de la obra lo permitan, el trazo podrá realizarse prescindiendo del equipo topográfico, previa autorización de la Residencia de Supervisión de la obra.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales utilizados en el trazo y nivelación son cal, cemento, arena, grava, pintura, madera, clavos, cáñamo y acero de refuerzo.

E.-
REQUISITOS DE EJECUCIÓN
E.01.-  La DEPENDENCIA entregará al inicio del contrato los datos del terreno natural, datos del proyecto  y referencias físicas asentándolo en bitácora, por lo que el contratista iniciará comprobando, banco de nivel, ejes de trazo, poligonales, alineamiento,  restricciones, niveles de terreno natural así como datos de proyecto.  El contratista deberá de informar a supervisión sobre las posibles irregularidades encontradas en el proyecto contra lo existente en el terreno, en el entendido de que al no hacerlo se darán por aceptados los datos de proyecto entregados al inicio de la obra. Antes de iniciar cualquier actividad o concepto, deberá procederse al levantamiento físico de secciones topográficas según el tipo de excavación, a cada 5 m. sobre los ejes  del proyecto; para conciliar con el Residente de Supervisión el perfil topográfico que tiene el terreno, el cual servirá de base para realizar la cubicación de los volúmenes por ejecutar, calculados por el método de las áreas extremas.

E.02.-
Se marcarán los ejes trazados con referencias precisas y permanentes fuera del área  de excavación, de los materiales producto de ésta y de la zona de trabajo ; las referencias estarán dadas por caballetes de madera empotrados en el terreno de manera que se garantice su estabilidad y colocados a una distancia mínima de 1 metro de los ejes de referencia. Será responsabilidad del contratista establecer y conservar un banco de nivel.

E.03.-   Para los niveles se procederá a fijar puentes de madera siendo la sección y longitud de estos en función del ancho de las cepas; el mínimo permisible será el siguiente:

	Ancho de cepa
	Longitud del puente
	Ancho del puente
	Peralte del puente

	(cm)
	(cm)
	(cm)
	(cm)

	60
	80
	10
	10

	65
	95
	10
	10

	70
	100
	10
	10

	75
	105
	10
	15

	90
	130
	10
	15

	110
	150
	10
	15


Los niveles en cada puente se darán por medio de un nivel fijo y un estadal o equipo de mayor precisión .

E.04.-
TOLERANCIAS: Se aceptarán diferencias hasta de 0.5 cm  en cualquier sentido de la posición indicada en planos para elementos de concreto ; para elementos de mampostería o albañilería la tolerancia será de 1.0 cm , en cualquier sentido; para estructuras metálicas la tolerancia será de hasta 0.3 cm  .




F.-   
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:


a) Costo de materiales requeridos para trazar, nivelar y construir referencias, transporte, almacenaje y desperdicio, materiales para control y verificación de la calidad.


b) Costo de la mano de obra, equipo de topografía, equipo de seguridad, herramientas y señalamiento


c) Costo de correcciones y restituciones de partes mal ejecutadas y la reposición eventual.


d) Costo de limpieza y acarreo al banco de desperdicio municipal autorizado.

               e)  Todos los cargos indirectos indicados en el contrato.

F.02.-
MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO:
a) Se tomará el área de la construcción medida a paños exteriores del primer nivel, con aproximación al décimo de M2.


b) Para obras exteriores, se tomará el área a construirse.

c) Para efectos de pago, se considerará un solo evento independientemente de si el contratista tenga que realizar el trazo tantas veces como sea necesario.

2.01.01.-  PRELIMINARES
2.01.01.002.- CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PARA EXCAVACION

A.-
DEFINICIÓN:
Se entenderá por excavación al conjunto de actividades necesarias para mover, cortar o extraer una porción o volumen del terreno en forma MECÁNICA O MANUAL y a cielo abierto o en cepas, según lo indique el proyecto, para formar cepas de cimentaciones , instalaciones y otros, incluyendo las operaciones necesarias para afine de taludes y fondo de las mismas.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD
La clasificación del suelo depende del grado de cementación, consistencia del material y grado de dificultad para extraerlo; las características físicas de los suelos se determinan en el laboratorio dentro de los estudios de ingeniería que la DEPENDENCIA realiza en la etapa de presupuestación, los que se apoyan en ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS . Dicha clasificación podrá variar según el tipo de terreno que se encuentre en el sitio. Si dicha clasificación varía considerablemente, en la propuesta se podrá realizar un reclasificación. El contratista deberá seleccionar el equipo adecuado en capacidad y accesorios basado en el  grado de dificultad aquí establecido, indicando en el P.U. la maquinaria y equipo necesarios para ejecutar el concepto.  Los materiales se clasificarán para efecto de pago de acuerdo a su dificultad de extracción y carga en función de :



A) 
Dureza de los materiales.



B) 
Granulometría a la extracción.



C) 
Resistencia a la compresión simple.



D) 
Clasificación visual y al tacto.



E) 
Dificultad de extracción y carga.



G) 
Topografía del terreno.



H) 
Clima.



I) 
Rendimiento medio de la maquinaria.

En forma genérica, se clasifican en:

	MATERIAL
	INSTRUMENTOS Y/O EQUIPO DE EXCAVACIÓN.

	TIPO I:
	PICO Y PALA MANUAL O TRACTOR CON CUCHILLA.

	TIPO II:
	PICO, PALA MECÁNICA O TRACTOR CON CUCHILLA.

	TIPO III:
	CON MAQUINA RETROEXCAVADORA.

	TIPO III-A:
	EXPLOSIVOS Y/O EQUIPO NEUMÁTICO.


C.01.-   
MATERIAL TIPO I:


a) Es el material blando o suelto que puede ser eficientemente excavado con herramienta manual, pala, pico o de capacidad adecuada para ser jalada con tractor de oruga de 90 (noventa) a 110 (ciento diez) H.P. de potencia en la barra, sin el auxilio de arados o tractores empujados, aunque ambos se utilicen para obtener  mayores rendimientos.

 
b) Se consideran como materiales tipo I, los suelos poco o nada cementados, con partículas hasta de 7.5 (siete punto cinco) cm. (3"), los suelos agrícolas, arcillas poco compactas, limos y arenas, y en general todo aquel material en el cual,  un peón puede rendir 5 (cinco) m³/turno.

C.02.-   
MATERIAL TIPO II:

 
a) Es el material que para excavarlo es necesario el uso de pico o tractor de oruga con cuchilla de inclinación variable, de 140 (ciento cuarenta) a 160 (ciento sesenta) H.P. de potencia en la barra o con pala mecánica de capacidad mínima de 1 (uno) m³, sin el uso de explosivos, aunque por conveniencia se utilicen estos para aumentar el rendimiento; o bien que pueda ser aflojada con arado de 6 (seis) toneladas, jalado con tractor de oruga de 140(ciento cuarenta) a 160(ciento sesenta) HP de potencia en la barra


b) Corresponden a esta clasificación, las rocas muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas y arenas limosas medianamente compactas, y en general se consideran dentro de este tipo II, los materiales en los cuales,  un peón puede rendir 3.5 (tres punto cinco) m³/turno.

C.03.-   
MATERIAL TIPO III:

Es el material que por su dificultad de extracción y sustracción, baja ostensiblemente el rendimiento de la maquinaria.  Se consideran como material tipo III las arenas limosas, arenas arcillosas muy cementadas y conglomerados.


C.04.-    
MATERIAL TIPO III-A:

Es el material que por su dificultad de excavación y sustracción, requiere del uso de explosivos y/o equipo neumático o zanjadores especiales para corte y sustracción; también se consideran como material tipo III-A, las rocas sueltas con dimensión mayor de 75 (setenta y cinco) cm. , las rocas basálticas,  riolitas,  areniscas, granitos y andesitas sanas.

C.05.- 
a) Para clasificación general de materiales, se hará asignando al que corresponde de los materiales tipo I, tipo II, tipo III ó tipo III-A, siempre se mencionarán los cuatro tipos de materiales para determinar claramente de cual se trata; así por ejemplo un suelo poco o nada cementado, con partículas menores de 7.5 (siete punto cinco) cm. se clasificará 100-00-00-00 correspondiendo la primera cantidad al material tipo I y los ceros a los materiales tipo II y tipos III o III-A.


b) Para un material que presente mayor dificultad de extracción que el material tipo I pero menor que el material tipo II, deberá aplicarse la clasificación intermedia que le corresponde, asignándole el porcentaje de materiales I y II de acuerdo con su menor o mayor dificultad de extracción y carga; así por ejemplo un material precisamente intermedio se clasificaría: 50-50-00-00 

        
c) Entre los materiales II y III se clasificaría como: 00-50-50-00.


d) Si el corte por clasificar está compuesto por materiales con diverso grado de dificultad para su extracción cuando muestren separación definida, cada material se clasificará por separado, tomando en cuenta los volúmenes parciales, posteriormente se computará la clasificación general resultante para el volumen total, considerando siempre los cuatro tipos de material.


e) Por ejemplo, una capa de material tipo I que corresponde a una clasificación 100-00-00-00 con volumen equivalente del 30% (treinta por ciento) del total colocado sobre un material que presente clasificación promedio entre II y III, o sea 00-50-50-00, el volumen total se clasificaría:

CLASIFICACIÓN

% DEL VOLUMEN

                          
   100-00-00-00                              
30%

   00-50-50-00



70%



finalmente el material se clasificaría como:     30-35-35-00

Si para el mismo caso, el material inferior fuese tipo III, o sea: 00-00-100-00, la clasificación resultante sería:   30-00-70-00
Si para el mismo caso, el material inferior fuese material II o sea: 00-100-00-00, la clasificación resultante sería:   30-70-00-00

f) Cuando no sea posible hacer la clasificación separada de cada uno de los materiales encontrados, se fijará a todo el volumen de corte una clasificación representativa de la dificultad de sustracción tomando en cuenta los parámetros ya mencionados, considerando siempre los cuatro materiales aún cuando para alguno de ellos corresponda cero.


g) Cuando el corte por clasificar esté constituido por material tipo III, alternado en capas o con bolsas de otras de menor clasificación, en proporción tal que el material tipo III constituya por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del volumen total, el conjunto se clasificará como  material tipo III.


h) Si la ubicación de los materiales y el espesor de las capas es tal que permita atacarlos con eficiencia aisladamente los distintos volúmenes se clasificarán por separado, aún cuando el volumen del material tipo III sea igual o mayor del 75% (setenta y cinco por ciento) del volumen total del corte por clasificar.

2.01.01.-  PRELIMINARES
2.01.01.003.- EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS

A.-
DEFINICIÓN:

Cuando el volumen a excavarse sea tan pequeño que no justifique el uso de equipo mecánico, o las cepas sean requeridas en dimensiones muy reducidas y/o muy precisas, se utilizará personal (peones) que realizará a mano las excavaciones.

A.01.-
La remoción del material producto de las excavaciones se colocará a uno o ambos lados de la zanja y/o acarreos libres a 10 (diez) m. de la misma, disponiéndola de tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dicha excavación por el tiempo que se requiera . Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el contratista para aflojar el material , manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se requiera.

B.-
REFERENCIAS:

Los materiales se clasificarán de acuerdo al capítulo 2.01.01.002.- Clasificación de Materiales para excavación.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:
Aplican la cláusula  C  indicada del capítulo 2.01.01.002.- Clasificación de Materiales para excavación.

E.- 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN:

E.01.-
El producto de la excavación se depositará a uno o ambos lados de la zanja libre en el lado que fije la DEPENDENCIA, dejando un pasillo de 60 (sesenta) cm  entre el límite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material.  El contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos.  Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no difieran en ningún caso de 5 (cinco) cm  de la sección de proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinada minuciosamente.  

E.02.-
Las dimensiones, niveles, taludes, holguras y demás características de la excavación serán indicadas en el proyecto o por  la DEPENDENCIA.

E.03.-
La excavación se ejecutará con la herramienta o equipo que resulte más económico. Lo anterior dependerá del volumen, del tipo de excavación y/o  facilidades de acceso al sitio.

E.04.-
El material producto de la excavación será acarreado fuera de la obra, únicamente en aquellos casos en que no se pueda utilizar como relleno.

E.05.-
Cuando el material se pudiera utilizar como relleno y fuese acarreado fuera de la obra, deberá ser repuesto con otro de calidad similar por cuenta del contratista.

E.06.-
El lecho de la excavación para cimientos deberá quedar uniforme y a nivel, exento de raíces, troncos, material suelto, basura, etc.

E.07.-  

 TOLERANCIAS:

a)  El nivel del fondo de la excavación no diferirá del indicado en proyecto en más de 2 cm

b)  En cepas,  la diferencia con respecto al eje del proyecto no será mayor de 2 cm.

F.-         ALCANCES ,  CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.

F.02.- 

MEDICION PARA FINES DE PAGO:


a) La excavación de zanjas se medirá en el banco en metros cúbicos ( m³ ) con aproximación al centésimo, para tal efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el contratista según el proyecto y/o las instrucciones de la DEPENDENCIA.

b) No se consideran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las líneas de proyecto y/o de las indicaciones de la DEPENDENCIA, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al contratista. Para tal efecto, en el Catálogo de Conceptos se determinaron los volúmenes y la clasificación del tipo de material de los cortes y excavaciones (previa clasificación del material por el laboratorio de Control de Calidad de la DEPENDENCIA en los estudios de Ingeniería realizados antes de la Licitación.) 

2.01.01.-  PRELIMINARES
2.01.01.004.- EXCAVACIÓN Mecánica EN CEPAS
A.-
DEFINICIÓN:

Se entenderá por excavaciones mecánicas en cepas a los trabajos realizados por el contratista para efectuar la remoción y extracción de material a través de Maquinaria y Equipo, en los que deberá seleccionar adecuadamente la capacidad, características y cantidad necesaria para su realización, de acuerdo al tiempo establecido en programa y grado de dificultad descrito en esta cláusula derivado de la información del estudio de mecánica de suelos realizado por la DEPENDENCIA. Si el volumen lo justifica, se usará exclusivamente equipo para efectuar las excavaciones. Si el contratista lo hace a mano, se le pagará el costo correspondiente con máquina. En general, se usará maquinaria en excavaciones para formar cepas de cimentaciones como mamposterías, zapatas, contratrabes, trabes de liga, etc.

B.-
REFERENCIAS:

Los materiales se clasificarán de acuerdo al capítulo 2.01.01.002.- Clasificación de Materiales para excavación.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:
Aplican la cláusula  C  indicada del capítulo 2.01.01.002.- Clasificación de Materiales para excavación.

E.- 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN:

E.01.-
El producto de la excavación se depositará a uno o ambos lados de la zanja libre en el lado que fije la DEPENDENCIA, dejando un pasillo de 60 (sesenta) cm  entre el límite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material.  El contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos.  Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no difieran en ningún caso de 5 (cinco) cm  de la sección de proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinada minuciosamente.  

E.02.-
Las dimensiones, niveles, taludes, holguras y demás características de la excavación serán indicadas en el proyecto o por  la DEPENDENCIA.

E.03.-
La excavación se ejecutará con la herramienta o equipo que resulte más económico. Lo anterior dependerá del volumen, del tipo de excavación y/o  facilidades de acceso al sitio.

E.04.-
El material producto de la excavación será acarreado fuera de la obra, únicamente en aquellos casos en que no se pueda utilizar como relleno.

E.05.-
Cuando el material se pudiera utilizar como relleno y fuese acarreado fuera de la obra, deberá ser repuesto con otro de calidad similar por cuenta del contratista.

E.06.-
El lecho de la excavación para cimientos deberá quedar uniforme y a nivel, exento de raíces, troncos, material suelto, basura, etc.

E.07.-  

 TOLERANCIAS:

a)  El nivel del fondo de la excavación no diferirá del indicado en proyecto en más de 2 cm

b)  En cepas,  la diferencia con respecto al eje del proyecto no será mayor de 2 cm.

F.-         ALCANCES ,  CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

f) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

g) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

h) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

i) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

j) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.

F.02.- 

MEDICION PARA FINES DE PAGO:

a) Los cortes y excavaciones con máquina,  se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación al centésimo mediante perfiles y secciones de las excavaciones realizadas por el  contratista según el proyecto y conciliadas con la DEPENDENCIA. 

b) No se consideran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las líneas de proyecto y/o de las indicaciones de la DEPENDENCIA, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al contratista. Para tal efecto, en el Catálogo de Conceptos se determinaron los volúmenes y la clasificación del tipo de material de los cortes y excavaciones (previa clasificación del material por el laboratorio de Control de Calidad de la DEPENDENCIA en los estudios de Ingeniería realizados antes de la Licitación.) 

2.01.01.-  PRELIMINARES
2.01.01.005.-  CARGA MECÁNICA
A.-            DEFINICIÓN:



Son las operaciones realizadas para colocar por medios mecánicos en un camión el material producto de la excavación realizada.

E.-  
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

E.01.-
La operación de carga debe incluir los tiempos del cargador ya sea frontal,  de neumáticos ó de orugas, de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos para establecer rendimientos, en los que el contratista debe considerar el equipo adecuado, es decir el tipo de maquina más apropiada para que sea factible realizar el trabajo en el tiempo especificado en el programa de obra, incluyendo los tiempos de los camiones en la espera para ser cargados,  en el entendido de que con antelación se conoce el sitio de los trabajos en la visita de la obra


E.02.-

Se considerará exclusivamente corno carga a máquina cuando el material sobrante producto de excavación o de demolición haya quedado depositado en el lugar de trabajo, ya que si es cargado directa e inmediatamente de la excavación o de la demolición, el valor de la carga se cubrirá en la excavación y únicamente se considerará como acarreo en camión.  Para fines de análisis de costos la tarjeta deberá incluir carga a máquina y primer kilómetro.

F.-    
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.

F.02.- 

MEDICION PARA FINES DE PAGO:


La Carga Mecánica se medirá tomándose como unidad el metro cúbico (M3) con  aproximación a un décimo, y se medirá   SIN  ABUNDAMIENTO, medido compactado en banco.

2.01.01.-  PRELIMINARES
2.01.01.006.-  CARGA Manual
A.-            DEFINICIÓN:



Son las operaciones realizadas para colocar por medios manuales en un camión el material producto de la excavación realizada.

E.-  
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

E.01.-
La operación de carga debe incluir los tiempos del personal , de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos para establecer rendimientos, incluyendo la herramienta necesaria y los tiempos de los camiones en la espera para ser cargados,  en el entendido de que con antelación se conoce el sitio de los trabajos en la visita de la obra


E.02.-

Para fines de análisis de costos la tarjeta deberá incluir carga a máquina y primer kilómetro.

F.-    
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.

F.02.- 

MEDICION PARA FINES DE PAGO:


La Carga Manual,  se medirá tomándose como unidad el metro cúbico (M3) con  aproximación a un décimo, y se medirá   SIN  ABUNDAMIENTO, medido compactado en banco.

2.01.01.-  PRELIMINARES
2.01.01.007.-  ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES
A.-
DEFINICIÓN

Se refiere al acarreo de materiales que sean productos sobrantes de excavación o producto de demoliciones. Se refiere a los volúmenes transportados, después del primer kilómetro sin considerar la carga del material.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

En este caso no interviene directamente el laboratorio de la obra por este concepto, únicamente hay que cuidar la Normatividad respecto al Medio Ambiente y Ecología referente al depósito de estos materiales en los lugares adecuados.

E.-
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

El equipo de transporte y en general los acarreos, se efectuarán de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o de acuerdo a lo ordenado por la DEPENDENCIA .

F.-          
ALCANCES , CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO:

F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.

F.02.- 

MEDICION PARA FINES DE PAGO:


         
Si la distancia entre el lugar de carga y el banco de desperdicio municipal es mayor a 1,000 (mil) metros, por cada kilómetro o fracción del mismo mayor de 200 (doscientos) metros, se considerará el concepto como el especificado en el correspondiente de las Normas de Terracerías. 

F.03.-
         
DEL VOLUMEN:





Todos los acarreos serán medidos en banco, por lo tanto los precios unitarios deberán incluir los abundamientos que pudieran tener los materiales.



Los volúmenes sobrantes de material tipo III-A y roca fija, se considerarán como acarreo producto de demolición.
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