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2.01.03.- ESTRUCTURAS

2.01.03.001.-
MUROS

A
DEFINICIÓN:



Elemento vertical de una estructura que recibe cargas y las transmite hacia la parte inferior. Se usa además para delimitar espacios.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD
C.01.-
Los tabiques de barro rojo recocido, hechos a mano se fabrican con mezcla de arcilla, limo y agua según el fabricante, y las piezas secadas al aire libre tendrán las dimensiones que requiera el catálogo de conceptos y de acuerdo con el color que adquieren al cocerlos, deberán cumplir con los siguientes valores de resistencia a la compresión en kg/cm2.  Las características detalladas de fabricación deberán consultarse con la norma NMX-C-006-1976.
TIPO
COLOR POR COCIMIENTO

          (KG/CM2)
COEF. SATURACIÓN      %ABSORCIÓN MÁX.
A
“Negruzco o Rojo Quemado”

70
       0.80

20

B
“Colorado”



60
       0.82

23

C
“Anaranjado”



50
       0.84

25


Esta tabla puede servir como marco de referencia para evaluar la resistencia de las piezas que componen las mamposterías, mas lo que debe regir en todo caso sin las especificaciones del proyecto. 


Se obtendrá como mínimo 1 muestra de 5 piezas por cada 100 M2. de muro.

C.02.-
Los bloques y tabicones de concreto se fabrican con cemento, arena y agua, mezclados en distintas proporciones y con distintos procedimientos con el objeto de obtener diversas resistencias.  En general, debe entenderse como Bloques a las piezas que tienen huecos en su interior y como tabicones a las piezas macizas.


El peso volumétrico de las piezas esta regido esencialmente por el tipo de arena que se emplee en su fabricación.


Las características detalladas de fabricación deberán consultarse en la norma NMX-C-010-1986.


Se obtendrá como mínimo 1 muestra de 5 piezas por cada 100 m2 de muro.

C.03.-
La resistencia mínima a la compresión de cualquier mortero será de 40 kg/cm2, y la relación volumétrica entre la arena y la suma de los cementantes deberá fluctuar entre 2.25 y 3.

E.- 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN 


TOLERANCIAS


Para muros construidos con ladrillo rojo recocido de arcilla, o bloque de concreto, ó tabicon de concreto, las tolerancias serán las siguientes:


Humedecimiento previo: Antes de su colocación las piezas de barro se humedecerán, mientras que las piezas de concreto no lo requerirán.


Asentamiento: Sobre el sitio de desplante del muro se colocará el mortero con un espesor uniforme, luego se asentará el ladrillo bloque, procurando que las hiladas sean horizontales a menos que el proyecto indique otra posición.


Cuatrapeo: Los tabiques o bloques se colocarán cuatrapeados, considerando una hilada con respecto a la que sigue.



Alineamiento: No se aceptará una diferencia en el alineamiento contra proyecto mayor de 1 cm.



Desplome: La variación en la verticalidad de los muros será cuando mucho 1/300 de su altura y en muros de más de 4 m. de altura se aceptará un máximo de 2 cm.



Desplazamientos relativos entre tabiques o bloques: Se aceptará como máximo de 4 mm. respecto al paño del muro.



Desnivel de hiladas: Será como máximo 3 mm. por metro lineal, con respecto a la horizontal.



Espesor de boquillas: El espesor de boquillas o juntas de mortero que unirán a los tabiques o bloques será mayor de 0.5. cm. pero menor de 1.5 cm. En acabados aparentes no se permitirán variaciones de más de 2 mm.; en este tipo de muros la junta se hará en V o media caña, con una barra metálica o de madera de 50 cm. de longitud mínima para obtener una superficie de mortero cóncava sin ondulaciones o huecos y unida a los tabiques en las aristas.



Amarres verticales: Con la finalidad de evitar derrumbes, desplomes, etc., en los muros se colaran los castillos adyacentes en tramos no mayores de 1.80 m. de altura.



Ranurado: Este deberá ajustarse a lo indicado en el proyecto de instalaciones.



Cruces de muros: En los casos en lo que no se indiquen castillos por proyecto, los cruces se harán cuatrapeando las piezas de un muro con las de otro.

F.
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO:



La unidad de medida será el metro cuadrado, con aproximación al décimo, descontando la superficie ocupada por castillos y cadenas.

F.02.-

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costo de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.

2.01.03.002.-
CASTILLOS Y CADENAS

A
DEFINICIÓN:



Elementos de concreto armado, cuyo fin es rigidizar los muros y a la vez servir como elemento de liga entre estructura, muros y cimentación.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD



Se obtendrá como mínimo 1 muestra de 4 cilindros de concreto por 50 ML, y/ó lo que indique la Tabla de Pruebas Mínimas

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN



Se construirán de concreto con la resistencia especificada en proyecto y con la sección y armado, también especificados en el mismo. 



Los castillos y cadenas tendrán como dimensión mínima el espesor del muro.



El concreto tendrá una resistencia a la compresión de f’c = 150 kg/m2 como mínimo.



El acero de refuerzo que se emplee en castillos y cadenas debe cumplir con las especificaciones NMX-B6, NMX-B294, NMX-B290, NMX-B72 y NMX-B456.



En tramos cortos el espaciamiento máximo será numero igual a 20 veces el espesor del muro, todo lo cual será regido por el proyecto correspondiente. 



Su nivel de desplante será el de la mampostería y su altura incluirá hasta el nivel superior de la losa. No se aceptarán castillos ya colados en los que se vea el acero o se alcance a apreciar por oxidación a través de la lechada de la cara del elemento. 


En castillos ubicados en extremos de los muros, la variación de su localización será de 2 cm., máximo con el respecto al proyecto.

F
 ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO



F.01.- CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad. 

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.



F.02.- MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO:



Unidad de medida en metro lineal con aproximación al centésimo, considerando los ganchos, cruces, traslapes y escuadras del acero de refuerzo.

2.01.03.003.- COLUMNAS TRABES Y LOSAS

A
DEFINICIÓN:


Elementos estructurales con capacidad suficiente para resistir y/o transmitir las cargas muertas, vivas y accidentales que se presenten en el edificio.

C 
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

En este artículo se incluyen las trabes, columnas y losas construidas de concreto armado de cimbra, acero y concreto deberán sujetarse a lo especificado en capítulos correspondientes de este libro. 

E 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN



Las dimensiones de las trabes, columnas y losas, su forma, colocación del acero para concreto, colado del concreto, curado, manejo y todas las operaciones que se requieren, se sujetarán a lo indicado en el proyecto.



Las tolerancias serán indicadas en capítulos correspondientes para cimbra, acero y concreto.

F

ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO



F.01.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO

a) Costo de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.

c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.

d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.

e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
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