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2.01.04 INSTALACIONES

2.01.04.001
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

A
DEFINICIÓN:

Combinación ordenada de diferentes elementos para conducir el agua desde el lugar de suministro hasta el sitio de utilización: incluye también los elementos para el desalojo de aguas servidas (negras o jabonosas) y de aguas pluviales.

La alimentación de aguas comprende todos los trabajos y materiales instalados desde el manantial o toma municipal hasta el lugar de utilización.

Los desagües comprenden todos los trabajos y materiales instalados desde el lugar donde se ocupó o donde se concentró el agua pluvial hasta la conexión con el drenaje municipal o sitio indicado para verterla.

Todas las características de las alimentaciones y drenajes estarán dadas en el proyecto, donde se indicarán recorridos, diámetros, uniones, juntas, materiales, llaves, pozos, registros, medidores, tinacos, cisternas, pendientes, etc. Cuando falte aclarar en el proyecto alguna característica deberá ser consultada oportunamente y por escrito a LA DEPENDENCIA, quien resolverá lo conducente.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales, llaves, muebles, etc., indicados en el proyecto deberán cumplir con los requisitos mínimos indicados a continuación para cada uno de ellos. Tales requisitos son: tipo de material, conexiones, materiales de unión, soportes, pruebas y tolerancias. Se indican también las aplicaciones principales para cada uno de los materiales, por lo que al especificarse en proyecto un material no recomendado para el uso indicado en estas especificaciones, se deberá pedir por escrito a la dependencia la confirmación de la especificación de proyecto.

F 
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

Se cuantificarán las alimentaciones de lavabo, inodoro, regadera, fregadero, calentador y lavadero; distinguiéndose el tipo de vivienda donde se instalen (Unifamiliar, dúplex o Multifamiliar)

Se cuantificará el número de coladeras pluviales distinguiéndose también el tipo de vivienda donde se instalen.

F.01
CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

I.-
El precio unitario por salida incluye:

a) 
Costo de todos los materiales utilizados desde el medidor hasta toda y cada una de las salidas de agua fría y caliente, costo de todos los materiales utilizados para los drenajes y coladeras desde todas y cada una de las descargas hasta la conexión con el drenaje exterior. Se incluye también el costo de los materiales para trabajos y resanes de albañilería, así como protección de la instalación.

Almacenamiento, manejo y desperdicios de todos los materiales.

b) 
Costo de la mano de obra necesaria para trazar, ranurar, tender tubería, conectar, unir, fijar, recibir, soportar y probar todas las tuberías y conexiones de agua fría, caliente y desagües, así como la colocación de muebles sanitarios, sus accesorios, llaves de nariz y manguera. Se incluye mano de obra para trabajos, resanes y protecciones de albañilería.

c) 
Costo por uso y depreciación de equipo, herramienta y accesorios requeridos para el trabajo, así como obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por la dependencia.

d) 
Costo de resanes, correcciones y restituciones de partes mal ejecutadas o deterioradas durante la obra a juicio de la dependencia y Supervisión.

e) 
Limpieza y retiro de todos los materiales sobrantes y desperdicios al lugar propuesto por el contratista y aprobado por la dependencia.

f) 
Todos los cargos indirectos y demás indicados en el contrato.

II.- 
El precio unitario por baja de agua pluvial incluye:

a) 
Costo de coladera y todos los materiales especificados hasta su conexión con el registro de la red de drenaje exterior. Su soportería, manejo, almacenamiento y desperdicios.

b) 
Costo de la mano de obra necesaria para trazar, ranurar, tender tuberías, abrir pasos, conectar, unir, recibir y probar toda la tubería y conexiones de la línea pluvial, desde la coladera hasta su conexión con el registro de la red de drenaje exterior.

COBRE:

CLASE:

Cuando se especifique tubería de cobre se usará únicamente tubería rígida del tipo M. Cumplirá con la norma D.G.N. B-61-1953.

APLICACIONES:

Podrá usarse en alimentaciones de agua fría, agua caliente y desagües.

CONEXIONES:

Se usarán CODOS, TEES, YEES, TAPONES, COPLES, REDUCCIONES, etc., de los diámetros adecuados a los tramos para unir. Podrán ser de cobre o de bronce.

UNIONES:

Las uniones de tubería de agua fría se harán con soldadura de estaño y plomo 50 x 50 y pasta fundente.

Los cortes de la tubería se harán con cortador de disco o sierra de disco fino (32 dientes), y serán perpendiculares al eje del tubo, se quitarán residuos y rebabas, se lijará la zona por soldar. Se usará soplete de gasolina para calentar sin quemar, se aplicará la pasta fundente y la soldadura permitiendo que por capilaridad cubra completamente la unión. Deberán evitarse escurrimientos de soldadura excedentes dentro de la tubería.

La cantidad de soldadura por cada 100 uniones será la indicada en la tabla sig.:

Diámetro (mm) :

 13
 19
 25
 25
 38
50

Soldadura (kg) :

.33
.45
.70
.80
.90
1.10


FIJACIONES:


a)
Tubería oculta: se fijará según lo indicado (en ranurado de muros). Debe evitarse el dejar clavos o alambre ahogados en el mortero y en contacto 
directo con el cobre, debido a que la reacción electrolítica entre ambos materiales provocará con el tiempo una perforación en el tubo.


b) 
Tubería aparente en muros y losas: la tubería con diámetro hasta de 50 mm. se fijará mediante uñas de fierro galvanizado y calvos (o taquete si 
el muro no permite la entrada de clavos) a una separación máxima de 2.60 m..

c) 
La tubería con diámetro de 64 a 100 mm. se fijará mediante abrazaderas de solera de 3 x 12 mm. de fierro galvanizado y 2 taquetes y tornillos a una separación máxima de 4.00 m.


Deberá evitarse que el peso de la tubería actúe directamente en conexiones de muebles.


Deberá evitarse que posibles movimientos de la estructura dañen la tubería, siguiendo las recomendaciones que para cada caso marque el proyecto.


PRUEBAS:


Todas las tuberías de alimentación de cobre deberán probarse a una presión de 7 kg/cm2 que en un lapso de 12 horas no deberá bajar más de 0.3 kg/cm2. Una vez pasada la prueba deberá dejarse cargada la tubería a una presión de 1 kg/cm2 hasta el momento en que se coloquen los muebles.


REQUISITOS MÍNIMOS:


a)
El tendido de la tubería deberá ser a base de tramos rectos. No se aceptarán dobleces en la tubería para librar obstáculos o alcanzar conexiones próximas.

b)
Una vez aceptada la prueba de una tubería deberá protegerse contra ataques físicos, golpes o deformaciones que puedan afectar su buen funcionamiento.


c) 
Las conexiones o tramos de tubería que presente humedad debido a filtraciones durante la prueba de carga hidrostática, serán reemplazados por piezas nuevas y en buen estado.


FIERRO GALVANIZADO:

CLASE:

Se usará fierro galvanizado (D.G.N.-B-10 tipo A) cédula 40.

Se usarán codos, tees, yees, tapones, coples, reducciones, etc., de diámetros adecuados en los tramos por unir. Serán de fierro galvanizado roscados (D.G.N.-B44-1951).

APLICACIONES:

Podrá usarse en doble ventilación, desagües, agua fría y agua caliente.

UNIONES:

Serán roscadas. Para el tarrajado se usará la herramienta apropiada en buen estado. Para diámetro hasta 50 mm. podrá usarse tarraja de mano; para tuberías de mayor diámetro se usará herramienta motorizada.

Las uniones deberán hacerse limpiando las cuerdas del tubo y de las conexiones, eliminando rebabas. Se protegerán con un compuesto a base de azarcón y aceite de linaza o a base de litargirio y glicerina.

El ajuste deberá hacerse sin marcar o dañar la tubería con la herramienta o soportes utilizados.

FIJACIONES:

a)
OCULTA EN MUROS: Se fijará según se indicó en ranurado de muros.

b)
APARENTE: Se fijará mediante abrazaderas de solera de fierro, taquetes y tornillos. Para tubería hasta de 50 mm. de diámetro se usarán abrazaderas de solera de fierro de 19 x 3 mm. ancladas al muro o losa y localizadas a cada 3.00 m. máximo. Para tubería de 50 a 100 mm. de diámetro se usarán abrazaderas de solera de 25 x 3 mm. ancladas al muro o losa y localizadas a una separación máxima de 6.00 m

Deberá evitarse que el peso de la tubería actúe directamente sobre muebles o uniones.

Las tuberías de alimentación se probarán a una presión hidrostática de 7 kg/cm2 que en un lapso de 12 horas no deberá bajar más de 0.3 kg/cm2. Una vez pasada la prueba deberá dejarse cargada a una presión de 1 kg/cm2 hasta el momento que se coloquen los muebles o llaves.

Las tuberías de desagüe se probarán según se indica en el concepto de fierro Fundido.

REQUISITOS MÍNIMOS:

a)
Las tuberías de alimentación y ventilación se conectarán formando ángulos rectos entre sí. Las tuberías de desagüe se instalarán con una conexión de 45 grados al incidir a una tubería troncal.

b) 
Una vez aceptada la prueba de una tubería deberá protegerse contra golpes o deformaciones que puedan afectar su buen funcionamiento.

c)
El cuadro de tubería de alimentación tendrá una longitud de 0.70 m. con un diámetro de 12.7 mm. 1/2” de tubería galvanizada.

P.V.C.

El PVC (cloruro de polivinilo) es un material de origen petroquímico altamente resistente a ácidos, álcalis y corrosión. La tubería y conexiones de PVC deberán cumplir con la norma D.G.N.-E12-1968.

APLICACIONES:

Podrá utilizarse en red de agua potable, líneas de distribución de agua fría y en drenaje. Por ningún motivo será usada en líneas de distribución de agua caliente. Cuando se use en desagües de lavabos, regaderas, y principalmente de fregaderos, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que la temperatura del agua servida al entrar en contacto con la tubería sea mayor de 40 grados C. Esto último puede lograrse con un tramo de tubería metálica entre la coladera del mueble del 1er. tramo de tubo de PVC de la longitud y con la ventilación adecuadas, para que parte del calor del agua se disipe a la atmósfera y tenga la temperatura máxima de 25 grados c. al llegar al primer tramo PVC.

CONEXIONES:

Se usarán codos, yees, tees, reducciones, etc., de diámetros adecuados a los tramos por unir, así como piezas especiales para la conexión de válvulas, llaves, cambios de material, etc.

UNIONES:

Las uniones en la tubería podrán ser de 2 tipos:

a) 
UNIONES CEMENTADAS: Se hará un corte recto perpendicular al eje del tubo quitando la rebaba con lija, lima o algún instrumento cortante. Se lijarán los extremos de los tubos y la parte interior de la conexión donde se aplicará el cemento, utilizando lija de grano fino limpia y libre de grasa. Debe cuidarse que la superficie lijada no se contamine con grasa o humedad. Sobre las superficies lijadas se aplicará el cementante recomendado por el fabricante de la tubería con una brocha de cerdas naturales sobre las dos superficies por unir. Inmediatamente después se insertará el tubo a la conexión hasta el tope girando hacia la derecha e izquierda para lograr una mejor distribución del cemento.

Con un paño limpio se quitará el exceso de cementante en los bordes de la unión. durante una hora no debe ejercerse ningún esfuerzo sobre la unión, para lograr un buen cementado. La prueba podrá hacerse hasta dos días después de haberse terminado la instalación.

b) UNIONES POR ENCHUFES PATENTADOS: Se utilizará exclusivamente en tuberías de desagües. Están formadas por una ranura perimetral en el insertor de la campaña un anillo de neopreno. El anillo se coloca en el extremo liso del tubo y se mete a presión dentro de la campana del otro tubo hasta que el anillo entre en la ranura perimetral de la campana.

REQUISITOS MÍNIMOS:

a)
Una vez aceptada la prueba de una tubería deberá protegerse contra golpes o deformaciones que puedan afectar su buen funcionamiento.

MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS:

CLASE: 

Se refiere a los lavabos, excusados, regaderas, lavaderos, fregaderos, calentadores, llaves y accesorios, debiendo ser nuevos todos ellos.

LAVABOS, FREGADEROS Y REGADERAS:

Los lavabos y fregaderos serán de porcelana vidriada o de hierro esmaltado o porcelanizado, según indique el proyecto. Se sujetarán firmemente y a nivel de la posición indicada por el proyecto, con el sistema adecuado al modelo del mueble: con taquetes y pijas, con ménsulas, apoyados en un mueble metálico o de madera, o en su propia base. No deberán usarse las tuberías de desagüe  o de alimentación como auxiliares para la fijación.

El lavabo será marca Nacesa y las regaderas serán de marca Nibco.

EL fregadero será marca Cinsa de 0.50 x 0.85 m.

EXCUSADOS:

Los excusados llevarán el sifón ínter construido. Se colocarán haciendo coincidir la boca de la descarga con la tubería de drenaje, poniendo una junta proel para sellar y evitar malos olores. Se fijarán mediante pijas introducidas en taladros hechos en el piso y recibidos con plomo. Su mecanismo de alimentación y descargas será del tipo y marca indicados en el proyecto, debiendo ajustarse al nivel del flotador para lograr en el tanque un volumen de agua que permita una descarga efectiva, quedando el espejo del agua dentro de la taza al nivel adecuado inmediatamente después de la descarga. El nivel de agua dentro del tanque deberá quedar abajo de la boca del tubo vertedor a una distancia mínima de 0.5 cm.

LAVADEROS:

Los lavaderos serán de cemento y pileta de 0.70 x 0.70 m.. Se sujetarán dependiendo de su peso y localización, con bases de tabique y empotrados en el muro. Deberá quedar con el remate perimetral horizontal, y a la altura indicada en el proyecto.

CALENTADORES:

Los calentadores de gas serán de marca Cinsa o Magamex, semiautomático de 38 lts.. Serán colocados invariablemente en un lugar donde cuenten con ventilación directa continuamente. Deberán colocarse en una posición tal que los controles queden accesibles y que el viento no apague el piloto y que los gases producto de la combustión tengan una salida directa a la atmósfera sin manchar con hollín muros y techos. Deberán fijarse con ménsulas metálicas, apoyarse en una ménsula de concreto o de otra manera similar, debiendo quedar firmemente sujetos aún cuando no se hubieran hecho las instalaciones hidráulicas. La línea de alimentación de agua fría llevará la válvula de seguridad que indique el proyecto, así mismo la de agua caliente llevará una válvula alimentadora de aire. Tendrá una separación de 5 cm., del muro y una altura de 90 cm., a la base.

LLAVES Y ACCESORIOS:

Las llaves serán cromadas marca Nibo Modelo King 242

El botiquín será marca Michoacán No. 1

Los accesorios serán de porcelana color blanco: siendo 6 piezas: jabonera para lavabo, jabonera para regadera, gancho, toallero, papelero y portavaso.

Las llaves no deberán presentar golpes, rayaduras, maltrato, ni desprendimiento del cromo debido a su manejo o colocación. Deberán quedar en la posición correcta, firmemente sujetas y operarse con facilidad. Deberán trabajar en forma eficiente, sin gotear, sellando o cerrando correctamente.

Todos los muebles sanitarios y accesorios deberán protegerse durante su almacenamiento, manejo, instalación y entregarse libres de manchas de grasa, suciedad, residuos de mezcla, pintura, o yeso y funcionando correctamente y con una altura sobre nivel de piso terminado de:

Cebolleta


1.90 m.

Llaves para regadera

1.10 m.

Lavadero


1.10 m.

Lavabo



0.80 m.

Fregadero


0.90 m.

Salida de aguas jabonosas
0.45 m.

Invariablemente las llaves serán de la:

Izquierda agua caliente y a la derecha agua fría.

F 
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.1.-
CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) 
Costo del mueble (o accesorio) puesto en el lugar donde se instalará, su almacenamiento, manejo, desperdicios y protecciones.

b)
Costo de la mano de obra necesaria para colocar, mover, almacenar, limpiar y proteger el mueble

c)
Costo por uso y depreciación de equipo y herramienta utilizados.

d)
Limpieza y retiro de material sobrante.

e)
Restitución de partes dañadas a juicio de la dependencia o Supervisión.

f) Cargos indirectos y demás, indicados en el contrato.

F.2.-
MEDICIÓN 

Todos los muebles, llaves y accesorios se cuantificarán por pieza.
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2.01.04 INSTALACIONES

2.01.04.002
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A
DEFINICIÓN:

Combinación ordenada de diferentes dispositivos para transmitir y controlar  la energía eléctrica desde el medidor de la obra hasta el equipo de utilización.

Es la parte de la instalación desde el lugar de suministro por la Compañía de Luz o Comisión Federal de Electricidad (acometida) a la obra.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Tanto el proyecto como los trabajos y materiales deberán respetar las normas del Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la dirección General de electricidad de la secretaría de comercio, así como las indicaciones de éstas especificaciones.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Deberá tomarse en cuanta siempre la protección adecuada contra errores de operación, así como defensas que eviten el contacto accidental de las personas con conductores y partes vivas de los elementos del sistema. Así mismo los dispositivos de protección automática de los circuitos para condiciones anormales de funcionamiento, deberán estar instalados antes de la energización del sistema.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.1
CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a)
Costo de todos los materiales especificados en el proyecto, desde el medidor, hasta todas y cada una de las salidas, apagadores, interruptores, tableros o botones, así como desde la entrada hasta la salida del tubo, guía para el cable de antena de televisión o para teléfono. su almacenamiento, manejado y desperdicios. Se incluye también el costo de todos los materiales para resanes y protecciones.

b)
Costos de la mano de obra necesaria para trazar, ranurar, abrir pasos, tender tubería, conectar, unir, fijar, recibir, soportar, guiar y alambrar, colocar accesorios, protecciones, pruebas y resanes de acabados.

c)
Costo por uso y depreciación de equipo, herramienta y accesorios necesarios para el trabajo así como obras de protección propuestas por el contratista y aprobadas por la dependencia.

d)
Costo de resanes, correcciones y restituciones de partes mal ejecutadas a juicio de la dependencia o Supervisión.

e)
Limpieza y retiro de material sobrante y desperdicios al lugar propuesto por el contratista y aprobado por la dependencia.

f) Todos los cargos indirectos y demás indicados en el contrato.

F.2
MEDICIÓN

Se cuantificarán las salidas siguientes:

Contactos, arbotantes, centros de lámparas, televisión, teléfono y timbre. No se considerarán como salidas apagadores, interruptores, tableros, botones de timbre o botones de zumbador. Se distinguirá el tipo de vivienda donde se instalen (unifamiliar, dúplex o multifamiliar).

CANALIZACIÓN:

DEFINICIÓN:

Conjunto de elementos colocados para proporcionar protección a los conductores contra daños mecánicos y contra la corrosión.

Un conductor puede canalizarse por línea abierta en tubería.

APLICACIONES:

Los pequeños tramos de conductor que en el proyecto indique en línea abierta, ésto es sin tubería, deberá tener el aislamiento y protección adecuados al uso que se les vaya a dar, fijándose con grapas y buscando recorridos que ofrezcan protección al cable.

El área de la sección transversal de la tubería deberá cumplir con los requerimientos siguientes:

a)
Con más de 2 conductores se puede ocupar el 50% del área de la sección transversal.

b)
Con 2 conductores se puede ocupar hasta el 40% del área de la sección transversal.

c)
Con 1 conductor se puede ocupar hasta el 60% del área de la sección transversal.

En el tendido de las tuberías se buscará el menor desarrollo posible cumpliendo además la condiciones siguientes:

a)
Deberá registrarse únicamente en las cajas de conexiones.

b)
El radio de las curvas no debe ser inferior a 6 veces el diámetro de la tubería (excepto en el tubo de 13 mm. que deberá tener un radio de 8 veces el diámetro).

c)
En el tramo de tubería entre 2 registros no se permitirán  más de 2 curvas de 90 grados.

d)
Las curvas y dobleces de la tubería deberán hacerse cuidadosamente con la herramienta adecuada, evitando que disminuya la sección aprovechable en cualquier lugar del tubo debido a deformaciones.

UNIONES:

Los tubos se unirán entre sí mediante coples roscados o de presión. Los extremos de toda tubería deberán llegar a una caja de conexiones.

FIJACIÓN:

Las tuberías ahogadas en muros deberán cumplir con lo especificado en resanes y ranuras de muros. Las tuberías ahogadas en estructuras deberán quedar protegidas contra la entrada de agua o cualquier otro material extraño.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Una vez colocada la conducción deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a)
Diámetro y material de tubería y cajas, según indicaciones de proyecto.

b)
Cajas para apagadores, contactos y salidas colocadas en la posición correcta y con las orejas para los tornillos a una distancia no mayor de 4 cm. del paño del muro terminado.

c)
Buen estado de los diversos elementos.

d)
Fijación firme y estable de la tubería en todos sus tramos, conexiones y cajas.

e)
Las tuberías conduit para teléfono y antenas quedarán vacías después de su instalación y con guía de alambre galvanizado del No. 14 que permita posteriormente realizar el cableado.

CONDUCCIÓN:

DEFINICIÓN Y CLASE:

Cables metálicos utilizados para conducir energía al punto de su utilización de una manera económica marca IUSA o CONDULAC y accesorios marca ROYER.

La seguridad de la conducción la proporciona el asilamiento adecuado del cable, así como las protecciones contra sobrecargas y cortos circuitos. La economía la proporciona la sección transversal adecuada y el metal con que está formado el conductor (cobre electrónico suave o recocido con 100% de conductividad).

El diámetro del conductor dependerá de la intensidad de corriente, de la temperatura y de la longitud del cable. Se indicará en el proyecto no debiendo usarse calibres menores del No. 14 para iluminación o contactos.

El tipo de aislamiento del conductor dependerá de las condiciones de trabajo y estará indicado en el proyecto. Los tipos de aislamiento más frecuente y su descripción se indican a continuación:

TIPO



DESCRIPCIÓN
R



Hule

RW



Hule a prueba de agua

T



Termoplástico

TW



Termoplástico a prueba de agua

RH



Hule a prueba de calor

THW



Termoplástico a prueba de calor

VINANEL



PVC

THWN
Termoplástico a prueba de agua con nylon.

El aislamiento deberá tener la resistencia mecánica suficiente para que durante el cableado no sufra deterioros que puedan afectar el buen funcionamiento de la instalación.

CABLEADO:

Antes de proceder al alambrado el contratista avisará a la Supervisión para que se proceda a la revisión del sistema de canalización verificando el cumplimiento de todo lo indicado en el concepto de canalización.

Los conductores se introducirán a la canalización con ayuda de guías de alambre, lubricando con talco para disminuir los efectos de la fuerza de fricolón durante el cableado. No deberá recurrirse al uso de grasas o aceite como lubricantes.

Cada uno de los cables deberá indentificarse, lo cual puede lograrse con el uso de distintos colores del aislamiento o con marcadores comerciales cuando solo se disponga de un color.

Todos los conductores deberán ser continuos, de caja a caja, sin empalmes o conexiones dentro de las tuberías.

CONEXIONES:

En todas y cada una de las cajas de salida se dejarán las puntas requeridas con una longitud de 20 cm. para permitir la conexión de apagadores, contactos o arbotantes, sin necesidad de empalmar antes de llegar al borde de la conexión.

Los conductores que lleguen a tableros o equipos de control se dejarán con puntas suficientemente largas para permitir hacer conexiones sin empalmes.

TABLEROS Y FUSIBLES:

Para cada instalación se colocarán los tableros indicados en el proyecto formando varios circuitos independientes para cada obra.

Los tableros irán previstos de los fusibles térmicos o termomagnéticos de la capacidad que indique el proyecto. Por ningún motivo deberá “puntearse” la instalación brincando el tablero o suprimiendo los fusibles haciendo la conexión directa.

Los tableros deberán colocarse firmemente, sujetos en el lugar indicado por el proyecto, el cual deberá ser accesible, visible y estar protegido contra la acción directa de la lluvia, humedad y golpes.

CONEXIONES

DEFINICIÓN:

Uniones de cables con otros cables o con accesorios que den una continuidad eléctrica adecuada en todo el circuito.

PRUEBAS:

Una vez terminado el cableado se harán pruebas de resistencia de asilamiento (rigidez dialéctrica) con ayuda de un magger, debiendo obtenerse los valores indicados en la tabla siguiente:

CALIBRE



RESISTENCIA
DE CONDUCCIÓN


DEL AISLAMIENTO
No. 12



1.000

No. 10 al 8



0.250

No. 6 al 2



0.100

1/0 al 4/0



0.050

250 MCM al 750 MCM

0.025

APLICACIONES:

a)
Conexión entre cables:

Deberán hacerse únicamente en las cajas. Por ningún motivo se permitirá que queden en el interior de los tubos conduit, cualquiera que sea su aislamiento y amarres. Cuando los tramos de tubería son relativamente cortos y en los registros intermedios no se requiere una derivación, los conductores deberán introducirse en un solo tramo sin hacer cortes en los registros. Todas las conexiones entre conductores del No. 10, irán soldadas con estaño de 50 x 50 y aisladas correctamente con cinta Scotch No. 33. Las conexiones entre conductores del No. 8 y mayores se harán con conductores comerciales especialmente diseñados y se aislarán adecuadamente con cinta scotch No. 33.

b)
Conexión de cable con interruptor:

La conexión debe hacerse de manera que al abrir el interruptor la cuchilla quede descargada evitando así que pueda cerrarse el circuito por el peso propio de la cuchilla. La caja metálica del interruptor debe estar conectada a tierra.

c)
Conexión de cable con apagadores:

La conexión debe hacerse de manera que el hilo neutro no quede interrumpido por el apagador.

d)
Conexión de cables con arbotantes:

Debe hacerse de manera que el hilo neutro quede conectado al tornillo o unido al casquillo.

En todos estos casos deberá quitarse únicamente el tramo de aislamiento indispensable para poder fijar firmemente el cable con los tornillos o zapatas. En la colocación de contactos y apagadores deberán darse 2 vueltas con cinta scoth No. 33 alrededor de la zona de conexiones.

Cuando se use tubería metálica en el sistema de canalización deberá quedar conectada la tierra con lo cual, al existir un contacto accidental del tubo con el cable por alguna falla de aislamiento, se origina una corriente de corto circuito que hará operar la protección.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Las conexiones deben realizarse de manera que la resistencia mecánica de las terminales conectadas, sea equivalente a las del conductor y su aislamiento sea cuando menos igual al del conductor. La conductividad eléctrica de la conexión deberá ser equivalente a la del conductor.

2.01.04 INSTALACIONES

2.01.04.003
INSTALACIÓN DE GAS

RAMALES DE CONDUCCIÓN

RAMALES DE DISTRIBUCIÓN
2.01.04 INSTALACIONES

2.01.04.003
INSTALACIÓN DE GAS
A
DEFINICIÓN:

Conjunto ordenado para la conducción, medición y utilización de gas natural o del gas LP (licuado de petróleo).

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:
Todos los materiales, trabajos, pruebas y muebles se deberán ajustar a las indicaciones de los instructivos que norman las actividades en materia de gas LP y el gas natural de la dirección General de Gas de la Secretaría de Comercio.

Los planos deberán venir firmados por el perito responsable y con el visto bueno de las autoridades correspondientes. Cualquier modificación en la especificación de materiales o controles, así como recorrido de tuberías, localización de tanques, válvulas, medidores y cualquier accesorio, deberá contar con la autorización escrita del perito responsable así como de la dependencia.

RAMALES DE CONDUCCIÓN:
DEFINICIÓN

Parte de la instalación de gas que por medio de tuberías, válvulas, registros y accesorios diversos, llevan el gas desde el punto de suministro por parte de Pemex o del tanque estacionario multifamiliar hasta antes de la conexión al medidor de consumo en cada obra.

Se utilizará tubería de acero soldable, de polietileno o de PVC (éstas dos últimas especiales para gas), según se indica en el proyecto.

La distancia entre la tubería de conducción de gas y la de cualquier otro servicio no será menor de 30 cm.

RAMALES DE DISTRIBUCIÓN:

DEFINICIÓN :

Parte de la instalación que lleva el gas desde el medidor de cada vivienda hasta todas y cada una de las salidas; o desde los tanques portátiles o estacionarios hasta todas y cada una de las salidas.

Se utilizará tubería de fierro galvanizada cédula No. 40-DGN-B-10 tipo “A”, marca NIBCO y/o tubería de cobre tipo “L” flexible o rígida marca Imperial Eatsman de México.

SOPORTE

Las tuberías adosadas a la construcción se soportarán con abrazaderas, uñas o grapas que impidan movimientos en la tubería. En los lugares donde sean previsibles vibraciones o asentamientos diferenciales se dotará a los tubos de la flexibilidad necesaria mediante la utilización de rizos, curvas omega o tramos de tubería flexible. Deberán quedar a salvo de los daños mecánicos y separadas un mínimo de 20 cm. de conductores eléctricos con voltaje de 110 voltios.

En tubos rígidos no deberán hacerse dobleces para evitar el uso de conexiones.

Deberá evitarse en lo posible la instalación de tubería que atraviese sótanos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, cisternas, tiros de chimeneas y en general cualquier lugar donde pueda almacenarse el gas proveniente de una fuga.

Cuando sea indispensable localizar un ramal en un lugar poco ventilado, se buscará la forma de lograr una ventilación cruzada o forzada continua, cuando sea indispensable que atraviese por una recámara deberá colocarse un tubo de una sola pieza enfundado en otra tubería que tenga los extremos al exterior.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
F.01
MEDICIÓN DE FINES DE PAGO:

Se contará el número de salidas en cada vivienda (estufas y calentadores).

F.02
CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a)
Costo de las tuberías, conexiones, válvulas, soportería, llaves, medidores y demás material necesario puestos en el lugar de trabajo, se incluye almacenamiento y desperdicios, así como material para resanes de albañilería.

b)
Costo de mano de obra necesaria para cortar, trazar, ranurar, tender, unir, fijar toda la tubería, válvulas, medidores y resanes de albañilería requeridas para la ejecución del trabajo.
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