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2.01.05.001.-
APLANADOS

A
DEFINICIÓN:



El aplanado de mezcla es un recubrimiento para muros hecho a base de arena, algún cementante y agua.



Las finalidades de los aplanados de mezcla pueden ser: proteger a los elementos constructivos de la intemperie, recubrir, absorber irregularidades, proporcionar una base uniforme a otro recubrimiento ó como acabado final.



Los materiales a utilizarse y sus proporciones serán definidas en el proyecto



Por sus requerimientos de exactitud en los planos de acabados, los aplanados pueden ser: a plomo y regla;  a nivel y regla; a reventón y regla; o a talocha.



Por su tipo de acabado superficial, los aplanados pueden ser: repellado, pulido a esponja, rustico a plana, entre otros.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN


E.01.-
Solamente cuando los aplanados se realicen sobre superficies de concreto, éstas deberán picarse previamente.



Lo anterior también deberá efectuarse cuando se apliquen sobre otras superficies lisas.


E.02.-
La superficie deberá estar desprovista de materiales sueltos o mal afianzados.


E.03.-
El paño por recubrir deberá humedecerse previamente, a fin de evitar pérdidas de agua en el proceso de fraguado del cementante.


E.04.-
Cuando las mezclas se elaboren a mano, se deberán hacer en artesa, o sobre pisos limpios donde no se mezclen con otros materiales.


E.05.-
Las mezclas  se colocarán sobre la superficie por cubrir lanzándose con cuchara de albañil, hasta dar aproximadamente el espesor requerido y emparejándolo con plana y regla. No se aceptarán espesores menores de 1 cm. ni mayores de 2.5. cm.


E.06.-
La mezcla aplicada según los lineamientos generales antes señalados, se terminará como lo indique el proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:




1)  A PLOMO Y REGLA:


Sobre paramentos verticales, colocando previamente maestras extremas con separación no mayor de 2 m. contenidas en el mismo plano vertical, mediante el empleo de plomo, hilo y regla.


Se necesita hacer maestras intermedias a una separación máxima de 1.50 m., definiéndoles con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas.  El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las maestras, logrando que todos los puntos de la superficie generada queden alojados en un plano vertical.



2)   A NIVEL Y REGLA:


Sobre elementos horizontales, colocando previamente maestras extremas en uno de los sentidos, con separación no mayor de 6 m. contenidos en un mismo plano horizontal, mediante el empleo de nivel, hilo y regla. Se necesitan poner maestras intermedias, a una separación máxima de 1.50 m, definiéndolas con hilo a reventón apoyado sobre las maestras extremas. El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las maestras, logrando que todos los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano horizontal.




3)  REVENTÓN Y REGLA:


Sobre superficies horizontales, verticales o inclinadas.


Se necesitan colocar Hechura de maestras extremas con separación no mayor de 2 m, colocando además maestras intermedias fijadas con hilo a reventón, apoyándose sobre las maestras extremas, a una separación no mayor de 1.50 m. El aplanado se enrasará desplazando la regla sobre las maestras, logrando una superficie uniforme.




4)  A TALOCHA


En este caso no se utilizaran maestras que definan plano ni nivel, por lo cual la aplicación de la mezcla se hará de manera directa sobre la superficie a recubrir.


E.07.-
En cuanto al acabado superficial, se denominan repellados a los recubrimientos de mezcla emparejados a regla o plana de madera sin pulir, y pulidos a los repellados con acabado en su superficie. Según el tratamiento que se les dé, estos pueden ser:

1)
Pulido a plana de madera y esponja o flota utilizando para la elaboración de la  mezcla, arena cernida, debiéndose hacer la operación de pulido permitiendo que el material pierda su plasticidad por fraguado inicial.

2)
Pulido fino a llana metálica, con adición de masilla de cemento o cal, sobre un aplanado aplicado de acuerdo a las indicaciones del párrafo anterior.


E.08.-
Los aplanados o repellados hechos con mezcla de cemento deberán curarse con aspersión de agua o cualquier otro procedimiento similar, durante un lapso mínimo de tres días a partir del fraguado inicial.


E.09.-
TOLERANCIAS:



a)
Para aplanados a plomo y regla; y a nivel y regla:


1)
Desplomes no mayores de 1/400 de la altura del elemento recubierto, con un valor máximo de 1 cm.


2)
Desviaciones horizontales no mayores de 1/400 de la longitud del elemento recubierto, con un valor máximo de 2 cm.



3)
Ondulaciones en su superficie que no excedan de 1 mm. por metro de longitud.


b)
En el caso de aplanados con acabado pulido, las ondulaciones que no excedan de 1 mm por metro de longitud. 

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
CARGOS INCLUIDOS EN EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
F.02.-
MEDICIÓN 


La medición de los aplanados de mezcla se hará tomando como unidad el m2 con aproximación al décimo. Dicha medición deberá incluir las superficies correspondientes a los emboquillados.

2.01.05.002.- VIDRIO

A.-
DEFINICIÓN:


El vidrio es un material fabricado a base de una mezcla de arena, sulfato de sodio, dolomita, caliza, carbón y otros materiales, fundidos a una temperatura de 1500 grados C. y procesado para la formación de láminas transparentes o traslúcidas de diferentes espesores.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD


Existe en tipo transparente y traslúcido con varios acabados superficiales: concha, gota de agua, nido de abeja, acanalado, tapiz, rayado, cuadrícula y otros.


El cristal es un vidrio transparente, uniforme, sin ondulaciones o alabeo, con superficies pulidas y desbastadas a máquina.


El espesor y peso del vidrio a usar dependerá de las dimensiones del claro a cubrir, como se indica en la siguiente tabla:

	ESPESOR
	LADO MAYOR MAXIMO

(CM)
	PESO 

(KG/CM2)

	Vidrio sencillo
	70
	6

	Vidrio doble
	110
	9

	Doble (4 mm.)
	240
	12

	Triple (5 mm.)
	280
	15

	Triple (6 mm.)
	300
	17

	Traslúcido (4 mm.)
	210
	13


E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN


Su fijación a la herrería será mediante mastique, grapas, cañuelas, baguetas, molduras de aparador, junquillo de aluminio y empaque de vinilo o pijas, dependiendo de las dimensiones del vidrio y del tipo de manguetes que forman el marco, según se indique en el proyecto.


Una vez fijo el vidrio debe sellarse en toda su longitud con mastique en forma de cordón, cuando se utilicen baguetas o junquillos de perfil tubular de 10 mm.. El mastique deberá protegerse con pintura de esmalte a más tardar 3 semanas después de haberse aplicado.


Los vidrios deberán cortarse en forma recta y a escuadra, dejando una holgura mínima entre el marco y el vidrio igual a la mitad del espesor del vidrio y así evitar agrietamientos y roturas por la dilatación de los marcos.


En ventanas y puertas hechas con perfiles de fierro estructural, los vidrios hasta de 1 m2 se fijarán con grapas metálicas que sujeten al vidrio, sellando después con mastique. Cuando el área del vidrio sea mayor se sujetará con baguetas o junquillos atornillados a los perfiles con pijas a cada 20 cm., sellando posteriormente con mastique. Debe dejarse entre el vidrio y la cara interna de la cañuela una holgura igual a la mitad del espesor del vidrio para facilitar el sello con mastique. Deberá estar exento de polvo y humedad.


En ventanas de aluminio, la dimensión de los vidrios será de 5 mm. más corta en cada una de las dimensiones del claro. Se colocará el junquillo inferior calzado con un empaque de vinil y sobre éste el vidrio el cual se presiona hacia abajo para colocar el empaque y junquillo superiores. El vidrio se corre hacia la izquierda para colocar el junquillo a la derecha. Se debe recibir el vidrio con un empaque de vinilo para evitar el paso del agua, del viento y del polvo.


Una vez colocado el vidrio deberá limpiarse por ambas caras quitando cualquier residuo de pintura, marcas de grasa y otras manchas.


En aquellos sitios donde se tenga peligro de roturas debido a la falta de costumbre por parte del personal a la presencia del vidrio, se colocarán las protecciones o avisos que a proposición del contratista apruebe la DEPENDENCIA.


TOLERANCIAS Y REQUISITOS MÍNIMOS:


a)
No se aceptarán vidrios con un espesor menor del especificado.


b)
No se aceptarán vidrios que presenten rajaduras, roturas, despostilladuras o burbujas notables.


c)
En ventanería, después de un riego fino con manguera y chiflón, no deberán aparecer indicios de agua o humedad en el interior de la ventana.

F.-
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
MEDICIÓN 



Se medirá en obra por m2 con aproximación al décimo.

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.003.- HERRERÍA

A.-
DEFINICIÓN:


Elementos metálicos de fierro (perfiles estructurales o tubulares) para delimitar espacios, permitir la iluminación o ventilación de interiores, protección contra viento, lluvia y polvo, controlar accesos, permitir una circulación cómoda y segura, así como lograr efectos decorativos.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD


Los elementos principales son: canceles, puertas, ventanas, escaleras, barandales, rejillas y celosías metálicas.


El material, dimensiones, localización de elementos, funcionamiento y preparaciones estarán dados por el proyecto.


Las partes fijas (barandales, marcos, chambranas, ventanas fijas, etc.), deberán quedar firmemente sujetas al muro, estructura o cualquier otro elemento portante, previendo las cargas a que se verán sometidas como consecuencia de su funcionamiento o acciones exteriores. Dependiendo del elemento por colocar deberán fijarse tomando en cuenta los paños de recubrimiento y los niveles de piso terminado.



Las partes móviles (puertas, hojas de ventana, persianas, etc.), deberán quedar debidamente apoyadas a las partes fijas, quedar inmóviles en cualquier posición que se les deje, estar en condiciones de un movimiento fácil y cerrar correctamente



MATERIALES


Será el indicado en proyecto, normalmente fierro (perfil estructural, tubular o elementos laminados), y como elementos de unión: soldadura (al arco eléctrico o autógena), tornillos, pijas, remaches, bisagras, biseles y anclas.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN


Las medidas perimetrales serán comprobadas en obra antes de iniciar los cortes y preparaciones; todos los perfiles deberán ser rectos, salvo indicación contraria en proyecto.



Todos los cortes se harán dejando una sección plana, libre de rebabas y de manera que al unirlo con la otra pieza se logre un contacto uniforme en toda el área y las piezas formen entre sí el ángulo requerido por el diseño.



Las perforaciones para la colocación de herrajes, uniones o fijación de elementos se harán en el sitio adecuado y con el diámetro apropiado. Cuando se trate de perforaciones en lámina se hará un refuerzo adecuado para evitar que la presión ejercida por el tornillo provoque deformaciones o abocardamientos en la pieza.



Los perfiles deberán estar libres de oxidación, alabeos y deformaciones, y serán del calibre indicado en planos.


Las soldaduras para unir las diferentes partes de una pieza se harán con el electrodo adecuado para no quemar las piezas a unir, garantizando un ensamble adecuado y esmerilarse posteriormente para lograr un buen acabado.


En elementos fijos deberán soldarse las anclas adecuadas para su fijación. Los contramarcos metálicos llevarán como mínimo 3 anclas en cada pierna, coincidiendo su colocación con el nivel de las bisagras de la puerta.


Toda pieza de herrería deberá pintarse con fondo anticorrosivo antes de instalarse.


Las anclas se recibirán en una caja en el tabique, dala o castillo, saturada con agua, utilizando una revoltura cemento-arena 1:3. Cuando la DEPENDENCIA lo considere conveniente por las dimensiones, posición o importancia de la pieza, se usará un aditivo estabilizador de volumen.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.--

MEDICIÓN



El pago se hará por pieza, por m., por m2 o por kg., según indicaciones de proyecto para cada caso particular.

F.02.-

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.004.—CANCELERIA

A.-
DEFINICIÓN:


Elementos fabricados a partir de perfiles de aluminio para delimitar espacios, permitir la iluminación o ventilación de interiores, protección contra viento, lluvia y polvo, controlar accesos, permitir una circulación cómoda y segura, así como lograr efectos decorativos.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD


Los elementos principales son: canceles, puertas, ventanas, barandales, ventanas, rejillas y celosías.


El material, dimensiones, localización de elementos, funcionamiento y preparaciones estarán dados por el proyecto.


Las partes fijas (barandales, marcos, chambranas, ventanas fijas, etc.), deberán quedar firmemente sujetas al muro, estructura o cualquier otro elemento portante, previendo las cargas a que se verán sometidas como consecuencia de su funcionamiento o acciones exteriores. Dependiendo del elemento por colocar deberán fijarse tomando en cuenta los paños de recubrimiento y los niveles de piso terminado.



Las partes móviles (puertas, hojas de ventana, persianas, etc.), deberán quedar debidamente apoyadas a las partes fijas, quedar inmóviles en cualquier posición que se les deje, estar en condiciones de un movimiento fácil y cerrar correctamente



MATERIALES


Serán hechas a partir de perfiles de aluminio, de acuerdo  a lo indicado en proyecto en cuanto a línea, tipo de anodizado y con elementos de unión: tornillos, pijas, remaches y demás herrajes.

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN


Las medidas perimetrales serán comprobadas en obra antes de iniciar los cortes y preparaciones; todos los perfiles deberán ser rectos, salvo indicación contraria en proyecto.



Todos los cortes se harán dejando una sección plana, libre de rebabas y de manera que al unirlo con la otra pieza se logre un contacto uniforme en toda el área y las piezas formen entre sí el ángulo requerido por el diseño.



Las perforaciones para la colocación de herrajes, uniones o fijación de elementos se harán en el sitio adecuado y con el diámetro apropiado, avellanandose cuando el tornillo a usar sea de cabeza plana. 



Una vez colocada la canceleria, deberá de protegerse para evitar que el anodizado se manche con mezcla de otras sustancias.



El vidrio de puertas, ventanas, canceles, etc., deberá empacarse con vinil.



Las puertas y ventanas deberán de contar con felpa.



Las uniones entre la canceleria y la otra obra civil deberá ser sellada con silicón.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.--

MEDICIÓN



El pago se hará por pieza, por m., por m2, según indicaciones de proyecto para cada caso en particular.

F.02.-

CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.005.- CARPINTERÍA

A
DEFINICIÓN:



Se entiende por carpintería la parte de la obra relacionada con los conceptos de trabajo que utilicen la madera acabada en sus distintas formas, con el objeto de fabricar elementos como puertas, contramarcos, muebles, pisos, etc.



Las dimensiones, formas, refuerzos, herrajes y tipo de maderas, serán de acuerdo con las indicaciones del proyecto. Las uniones de piezas se harán con adhesivos, ensambles, herrajes o la combinación de ellos.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD



La madera que se emplee será de 1ª, 2ª ó 3ª calidad, uniforme y tratada adecuadamente para las funciones a que se destine, y cuando sea triplay, podrá ser de las calidades siguientes:




CALIDAD “A”:



Fabricado a través del sistema rotatorio, libre de defectos de color, sólido, capaz de recibir el acabado al natural, dando buen aspecto.




CALIDAD  “AR”: Con chapa rebanada y vetas en combinaciones simétricas.




CALIDAD “B”:


 
Con caras sin defectos de solidez, admitiendo defectos de color, grano combinado, para elementos cuyo acabado no sea aparente.



Las maderas para fabricar el triplay podrán ser: pino, cedro, caoba, o maderas tropicales como el chechen;  los adhesivos del triplay serán los del tipo ordinario para muebles e interiores; el de intemperie para usarse en exteriores y climas no extremosos, el cual tolera cierto grado de humedad sin despegarse; el de tipo marino a base de resina de melanina de urea apropiado para resistir pruebas con agua hirviente y secado rápido. La calidad  y características de los materiales cumplirán con las normas dictadas por la Secretaría de Comercio.



Otros materiales son los obtenidos del aprovechamiento de los desperdicios de madera, astillas, aserrín, etc., aglutinados con resinas sintéticas. Se fabrican mediante prensado directo formando una lámina continua la cual se corta en módulos comerciales. Las características de estas láminas serán: uniformidad, solidez, estabilidad y resistencia a los esfuerzos a que se someten. Las superficies serán planas y  sin alabeos; el aglutinante empleado será a base de formaldehído de urea.



Cuando las piezas se presenten enchapadas, éstas se harán en capas sucesivas (sandwich) bien balanceadas.



El fibracel es un material que se fabrica sobre la base de utilizar desperdicios de madera, transformándolos en pulpa a través de un tratamiento de desfibradores combinados con la acción de vapor saturado a presión.  Habiendo sido lavada dicha pulpa, recibe aditivos químicos que le hacen resistente al agua y al ataque de los microorganismos y parásitos, la pulpa se deshidrata y bajo una presión de 50 kg/cm2, se producen hojas, las cuales son templadas y estabilizadas mediante procedimientos especiales.



Las hojas de fibracel tendrán las siguientes características: uniformidad en su composición, en sus dimensiones, elasticidad y dureza, así como resistencia al fuego, mayor que la madera común.



El fibracel se aceptará en sus calidades estándar, extra, duro y aislante, o en sus variedades de perfocel,  fibracel, acústico, etc., según lo indique el proyecto.

E.-
REQUISITOS DE EJECUCIÓN

E.01.-
PUERTAS DE MADERA:




Por su construcción las puertas tienen los siguientes tipos:


a)  PUERTAS DE TAMBOR: Estas puertas se caracterizan por estar formadas por un bastidor de madera y fierro de tripaly, fibracel o similar. 



El bastidor se armará con un marco de madera de pino de 3ª cuya sección será de 25 x 25 mm. y llevará peinazos de 25 x 25 mm. en ambos sentidos, con una separación libre no mayor de 50 cm.; la zona donde se colocará la chapa, llevará un refuerzo de madera maciza de 10 cm. de ancho y del mismo espesor que los peinazos fijados a dos de ellos y al marco. Todas las piezas del bastidor deberán ir unidas firmemente entre sí.



El forro se aplicará mediante clavos sin cabeza, adhesivos y prensado para lograr una perfecta adherencia y uniformidad, el pegamento usado será a base de caseína o de resinas sintéticas a prueba de agua; si se usa triplay con cubierta, su espesor mínimo será de 3 mm. Finalmente llevará un emboquillado perimetral de la misma calidad de madera que el forro.

E.02.-

CONTRAMARCOS PARA PUERTAS:


a)
Los contramarcos y cajones para puertas se podrán construir de madera ó lámina metálica.



Cuando sean madera, el espesor mínimo será de 25 mm.  Tanto los medios cajones como los completos deben fijarse al muro con 3 canes de madera a través de 2 tornillos como mínimo.



Se tendrán las precauciones de tratar la madera del cajón con algún producto especializado. antes de colocarlos para preservarlos de la humedad.


b) Canes para puertas.- Existen 2 tipos de canes de concreto y de madera.



Los de concreto consisten en una pieza de igual espesor al del muro que lleva incrustado un taquete de madera de ocote de primera, con medidas aproximadas de 2.5 x 3.5. x 5.5. cm.



Los canes de madera son de forma trapezoidal y para su mejor anclaje en el muro o castillo se les colocaran dos clavos cruzados entre sí en la parte del can que queda ahogada en el muro, con el fin de lograr con ellos una mayor adherencia con el mortero. Los canes serán de menor espesor que el muro. se colocarán al parejo del desplante del muro en número de 3 por cada costado de la puerta; el primero se colocará a 20 cm. sobre el nivel del piso terminado, el último a 20 cm. bajo el cerramiento y el segundo a la mitad del espacio entre el primero y el tercero.



La madera que se emplea para los canes será nueva y tratada con creosota o algún producto similar para evitar la absorción del agua por parte del can, y por consiguiente que al secarse se enjute y ocasione holguras.




El mortero con que se asienten los canes serán de cemento-arena 1:3.

E.03.-
TOLERANCIAS:



Tratándose de materiales fabricados como formica, fibracel, lignoplay, etc., no se admitirá una variación mayor de 1/10 de su espesor nominal. Su acabado y apariencia deberá ser libre de irregularidades, grietas, pliegues y alabeo. La cara aparente no tendrá defectos y el color, así como la textura, deberán ser aprobados por la DEPENDENCIA.



Tratándose de uniones en las que se utilicen adhesivos, se cumplirá con los siguientes requisitos:



Las superficies de contacto deberán estar secas, libres de polvo, basura o materiales extraños.




Su aplicación será continua y de espesor uniforme, limitándose al área exclusiva de contacto.



Para lograr una mayor adherencia, las piezas se sujetarán por medio de prensas u otro aditamento hasta lograr el fraguado del adhesivo.




Cuando la unión sea a base de ensamble se tomará en cuenta lo siguiente:




 Los cortes más profundos se harán en las piezas de mayor longitud.


 
Cuando los elementos constructivos estén sujetos a cargas, los cortes de mayor importancia se sujetarán en las piezas no fatigadas.


En el caso de utilizarse herrajes, su fijación se hará por medio de tornillos para madera o pernos; si se requiere ocultar las cabezas de los elementos metálicos, se recurrirá al uso de clavacotes.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
MEDICIÓN


Las puertas, closets, despensas y muebles de madera, se cuantificarán tomando como unidad la pieza.

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.006.- CERRAJERÍA

A
DEFINICIÓN:



Son los dispositivos metálicos con que se guarnece, opera o decora una puerta, ventana o mueble.



Se incluyen entre éstos las bisagras, elevadores manuales, chapetones, jaladeras, chapas, picaportes, portacandados, etc.



Serán colocados en una forma que presente aspecto de limpieza y precisión, sin dañar el acabado en los lugares precisos con tornillos adecuados, pudiendo también soldarse según lo indique el proyecto.




Si los herrajes van empotrados, los cortes y rebajes se harán con exactitud.

C.-
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

C.01.-
CHAPAS Y PICAPORTES: 



Las cerraduras serán de la marca especificada en proyecto y todas tendrán contras metálicas.



Entre las distintas clases de cerraduras se pueden citar las siguientes:



Por su colocación pueden ser: de sobreponer o de embutir.



Por su mecanismo pueden ser: tubulares, de gancho, de pasador simple o dentado, con pestillo simple o de seguridad, de picaporte ó cerrojo.



Todos los herrajes y accesorios serán del mismo tipo y acabado que la cerradura.



Los lugares de colocación de las cerraduras estarán indicados en los planos de proyecto.

Al colocarse los mecanismos, éstos estarán debidamente lubricados con grasa grafitada. Se desechará el uso de aceites. El proyecto y/o la DEPENDENCIA indicará los casos en que se requiera amaestramientos de las cerraduras, los cuales deberán ser realizados por el fabricante antes del suministro.



En el proceso de la obra se protegerán contra golpes, deterioros por manchas de pintura ó barniz, etc., quedando bajo la responsabilidad del contratista su correcto funcionamiento y acabado original.  Al término de los trabajos la supervisión recibirá del contratista dos juegos de  llaves con etiquetas de identificación de cada una de las cerraduras instaladas.

C.02.-
HERRAJES DE VENTANAS:




Serán los señalados en el proyecto, con sus accesorios.

C.03.-
ELEVADORES PARA VENTILAS:


Mecanismos de barra y palanca para abrir o cerrar las ventilas.

C.04.-
MANIJAS: 


Formadas generalmente por dos partes: una grapa atornillada a la sección fija y una palanca con uña atornillada a la hoja.

C.05.- 
CREMONES: 


Dispositivos que sirven para accionar al mismo tiempo pares de pasadores en forma simétrica.

C.06.-
CARRETILLAS: 


Mecanismos a base de rodamientos usados en hojas corredizas.

C.07.-
FIJADORES DE HOJA:


Dispositivos que sirven para controlar y fijar la apertura de una hoja.

C.08.-
JALADERAS Y PASADORES:


Serán del tipo especificado en el proyecto, con accesorios.

C.09.-
JALADERAS:


Aparte de los requerimientos sobre el tipo de jaladera, sus dimensiones y anclajes estarán proporcionados por el peso del elemento que ayudarán a mover. en las puertas corredizas se usarán jaladeras del tipo  embutir.

C.10.-
PASADORES:


Barra que se desliza en una sección tubular y que sirve para cerrar puertas y ventanas; las hay de cerrojo, de golpe, portacandados, etc.


Estos herrajes, se fijarán cuidadosa y firmemente por medio de adhesivos, tornillos, remaches, anclas o soldadura.


La fijación se efectuará previa presentación y se comprobará su funcionamiento adecuado.

C.11.-
TOPES Y FIJAPUERTA:


Son aditamentos que se fijan al piso ó a un muro para impedir el contacto directo de la puerta con el pavimento por medio de una cabeza de goma, con el objeto de evitar el deterioro tanto de la puerta como de los acabados. 


Se conocen 3 tipos de topes:

a) Los que se fijan directamente al muro en su parte inferior.

b) Los abatibles que se fijan a las puertas en alguna esquina.

c) Los que se fijan al piso, caracterizándose por su tamaño reducido para evitar tropiezos.

C.12.-
RESBALONES:


Son aditamentos metálicos que se emplean para el cierre uniforme de puertas o ventanas y que trabajan a fricción al resbalar una cuña metálica en la otra. 

C.13.-
BISAGRAS: 


Éstas serán de metal, se colocarán al costado de los bastidores de puertas o ventanas.  En el caso de puertas de madera se atornillarán al marco en el sitio donde se amacizaron los canes. 

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN


La colocación de las bisagras se hará con pernillos de su mismo acabado, sin dañar los elementos vecinos. se cuidará de no dañar el acabado de las mismas y se verificará su correcto funcionamiento; los pernos se lubricarán con grasa grafitada, desechándose el uso de aceites minerales que ocasionan a la larga resequedad y sonidos indeseables. Cuando la bisagra sea de piso, se dejarán previstas cajas adecuadas que las contengan.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
MEDICIÓN 


Las cerraduras y los topes se cuantificarán por pieza colocada. el costo de todos los demás herrajes señalados estará incluido en los elementos donde se colocan (puertas, ventanas, etc.).

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.007.- PRETILES

A
DEFINICIÓN:



Muro de poca altura construido sobre la losa de azotea en forma perimetral, que sirve de retención y frontera a la azotea.

C

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD



Losa pretiles se construirán a base de block de concreto o tabique rojo recocido, pegados con mortero cemento–arena 1:5. 


En este rubro aplica lo indicado en el concepto 2.01.03.001 referente a muros. 

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN



Sobre la losa de azotea se desplantará el pretil procurando dejar juntas entre cada edificio, en su caso.



Las dimensiones, forma y localización de los pretiles serán las indicadas en el proyecto, así como material con que se construirá.



La parte del pretil que se construye de tabique o block se recubrirá con un aplanado de mortero cemento-arena 1:5.



Las tolerancias serán las indicadas para cimbra, acero, concreto, muros y acabados en el concepto 2.01.03.002 y en su caso los conceptos 2.01.02.003, 2.01.02.004 y 2.01.02.005. 

F

ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
F.01.-
MEDICIÓN


La unidad de medición será el ML aproximado a un decimal

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.008.- AZOTEAS

A
DEFINICIÓN:



Conjunto de elementos, cuya función es proteger el techo de una edificación, contra humedad y filtraciones de agua pluvial.

C

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD



En este artículo se trata la azotea construida con: relleno de material inerte (tierra de sobresuelo), entortado, chalpaqueado, enladrillado, enmasillado y chaflán de mortero en las aristas interiores.  Para el relleno se usará un material ligero e inerte de la región

E
REQUISITOS DE EJECUCIÓN

E.01.-
RELLENO: 


En techos horizontales, se colocarán maestras para definir el espesor del relleno.  Este se hara de material inerte ligero, el cual se colocará compactado con pisón de mano, directamente sobre la losa. La pendiente del relleno será por lo menos 2%.

E.02.-
ENTORTADO :


Una vez terminado el relleno se colocará sobre éste una capa de mortero cemento- arena en proporción 1:5 de 2 cm. de espesor.

E.03.-
ENLADRILLADO:


Sobre el entortado se colocará cuña de barro rojo recocido de 2 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:5.

E.04.-
CHALPAQUEADO:


Después de 24 horas de colocado el enladrillado (lapso en el cual se evitará el tránsito de personas sobre el mismo   ) se procederá a realizar un lechadeado con cemento-agua con la fluidez suficiente para permitir el sellado de juntas entre las piezas así como para sellar el  poro de ladrillo, Extendiéndose con un rastrillo de hule.

E.05.-
CHAFLÁN DE MORTERO:


En la intersección del enladrillado con pretiles se colocará un chaflán con mortero cemento-arena 1:5, dándole acabado con plana.

E.06.-
ENMASILLADO:


Una vez terminado el chaflán se colocará sobre el chalpaqueado una capa de mortero cemento-arena 1:5 de 2 cm., de espesor, dándole aplanado pulido con cal a llana metálica, evitando después el tránsito de personas sobre el enmasillado durante 48 horas para permitir el endurecimiento del material.

E.07.-
TOLERANCIAS:


El espesor medio del relleno no será menor de 6 cm.; el ancho máximo de una junta entre dos ladrillos será de 3 mm.

F
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
MEDICIÓN


El relleno y el enladrillado se medirán por m2 con aproximación al décimo.


El chaflan se medirá por mt. lineal con aproximación al décimo.

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.009.- IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS

A.-
DEFINICIÓN:



Barrera impermeable, construida sobre losas de techo, que protege a éstas de la humedad y filtraciones de agua pluvial, permitiendo los escurrimientos superficiales hacia sitios fijados en el proyecto.



Existen 2 tipos básicos de impermeabilizante:  base agua y base solvente.

E.-
REQUISITOS DE EJECUCIÓN


El proceso de ejecución será el siguiente:

a) Limpieza de la superficie.

b) Aplicación de un primario, base agua o base solvente según el proyecto.

c) Resane de puntos críticos que se localicen en el acabado de la losa.

d) Colocación de la 1ª capa asfáltica, base agua o base solvente.

e) Colocación de membrana de refuerzo.

f) Aplicación de la 2ª capa asfáltica, base agua o base solvente.

g) Aplicación del acabado superficial, con las características indicadas en el proyecto.



Es importante hacer notar que  en el caso de azoteas con pretiles perimetrales, el impermeabilizante deberá tener continuidad sobre los chaflanes y los pretiles.

F.-

ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
F.01.-
MEDICIÓN PARA FINES DE PAGO:


Se medirá por m2 con aproximación al décimo.

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
2.01.05.010.- LIMPIEZA

A.-
DEFINICIÓN:


Remoción de manchas, suciedades, polvo, basura, residuos de materiales de construcción sueltas o adheridos, labores que deben hacerse antes de la entrega de la obra.



Durante toda la obra debe irse haciendo la llamada limpieza gruesa tal y como se indica en cada uno de los conceptos.

C
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

C.01.-
LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES DE CEMENTO


Se utilizará: agua, detergente líquido, espátula, cepillo de raíz y escoba.

C.02.-
LIMPIEZA DE PISOS DE LOSETA ASFÁLTICA, VINÍLICA O LINOLEUM:


Se usara limpiador tipo neutro, tipo shampoo, cera antiderrapante y agua.

C.03.-
LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO:


Se utilizara agua, detergente, solvente, estropajo, fibra fina, ácido oxalico, sosa cáustica en solución, ácido muriático o removedor

E.-
REQUISITOS DE EJECUCIÓN

E.01.-
LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES DE CEMENTO:


Se procederá a la remoción de materiales extraños tales como sobrantes de mortero, basura, tierra, etc., para lo cual se recomienda el uso de espátula y escoba. Posteriormente se lavará la superficie con agua y detergente, tallando con cepillo de raíz hasta dejar la superficie limpia de manchas de grasa o aceite.


Finalmente se enjuagará con abundante agua barriéndola con escoba hasta su remoción total. 

E.02.-
LIMPIEZA PISOS DE LOSETA ASFALTICA Y VINÍLICA DE HULE O LINÓLEUM:


Cabe mencionar que por su composición química a base de asfalto, estos materiales resultan afectados por la acción de las grasas y aceites. En consecuencia deberán evitarse tratamientos que contengan estas sustancias o materiales como la gasolina, el éter, el alcohol, la acetona, etc.


Otra precaución que debe tomarse en cuenta, es la de evitar el uso de herramientas abrasivas que contengan piedra pómez, bentonita, etc., pues su acción puede ocasionar rayaduras permanentes en la loseta. Es recomendable usar una solución acuosa de concentración variable con limpiador líquido tipo shampoo, dependiendo del grado de suciedad del piso y de las características del agua.


La función del encerado será evitar que el polvo y la suciedad se adhieran al piso, lo mismo que proporcionar una superficie no derrapante de fácil aseo.


Se evitarán las ceras a base de solventes.

E.03.-
LIMPIEZA DE MUROS DE TABIQUE ROJO APARENTE: 

Se procederá a la remoción de materias extrañas como son: sobrantes de morteros, basura, tierra, etc., se recomienda el uso de espátulas, cinceles, cepillos de alambre, etc. Enseguida, y estando completamente seca la superficie, se tallará con piedra de esmeril con el fin de recuperar la apariencia y textura naturales de la arcilla recocida, cuidando de no dañar las aristas y sacando en limpio las juntas.

E.04.-
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CRISTALES: 

Los vidrios y cristales se limpiarán generalmente con agua, en la mayoría de los casos se aplicará con esponja saturada.  Cuando se requiera, según el grado de suciedad de los vidrios, se utilizará detergente o jabón aplicado en la misma forma; una vez realizado esto, se procederá a retirar el agua jabonosa con rastrillo de hule, debiendo enjuagarse con agua limpia la superficie y retirarla con el mismo procedimiento.

E.05.-
LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO:

Se utilizará agua, detergente, solvente, estropajo, fibra fina, ácido oxálico, sosa cáustica en solución, ácido muriático o removedor. 


Los muebles de baño están hechos a base de porcelana, por lo que puede ser lavados con soluciones cáusticas siempre y cuando no entren en contacto con las partes metálicas o cromadas.  Estas soluciones se usarán para quitar manchas ocasionadas por el uso o el sarro. Cuando no sea éste el caso, se usará un removedor o agua con detergente, a manera de quitar el polvo, pintura, etiquetas o mugre que se deposite en la superficie. Nunca se usarán para la limpieza objetos que rayen la porcelana o le resten brillo.

F.-
ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

F.01.-
MEDICIÓN :


La unidad será el m2 aproximado al décimo y/o la pieza.

F.02.-
CARGOS QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO:

a) Costos de los materiales L.A.B. en obra que intervienen en el proceso, al precio de mercado local, incluyendo desperdicios por manejo y fabricación, acarreos y muestras del material empleado para las pruebas de control de calidad.

b) Cargo de la mano de obra, el equipo de apoyo técnico y de seguridad; y la herramienta necesaria para ejecutar el concepto.
c) Costo de la maquinaria de construcción empleada para la ejecución del concepto, y sus elementos de desgaste, según el procedimiento constructivo indicado en las bases de licitación.
d) Cargo por limpieza de la obra por este concepto y el retiro del material producto de la misma al banco oficial de desperdicio.
e) Todos los cargos indirectos establecidos en el modelo de contrato.
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